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VERGLEICH Ha&user in Skelettbauweise

DAVINCI FLOCK HAUS HUF HAUS
Modell 416.1

Kundenhaus Hegebach modum B:10/Musterhaus Wuppertal

Hell und
Imposant

Schlanke, sichtbare Stutzen und viel Glas
sind die charakteristischen Merkmale von
Skeletthausern: Filigran und edel wirkend
bieten sie groBzugiges, lichtes Wohnen mit
offenen Verbindungen zur Natur.

Eher heimelig, klein und manchmal vielleicht sogar etwas schief
- 50 kennen wir alte Fachwerkgebdude. Hell, gerdumig und ele-
gant prasentieren sich dagegen moderne Héuser in Skelettbau-
weise, deren Konstruktionsart zwar auf den Fachwerkbau zurtick-
geht, die sich aber dank moderner Technologien und Materialien
heute ganz anders gestalten als ihr traditionelles Vorbild.

Geblieben ist das Holzgerist, das Skelett, das — anders als bei
Massiv- und Holzverbundbauarten - die tragende Funktion tber-
KD-HAUS MEISTERSTUCK WERKHAUS nimmt. Wurden die Gefache zwischen Stiitzen und Balken beim

: ; i B b ' G e Klassiker mit Lehm ausgefiillt, kommen heute oft groBe Glasfla-
KD-Haus 150 Rsthetik20,11.087 ictierhaus /140 st chen zum Einsatz. Denn da nicht die ganzen Wénde tragend sein
mussen, konnen zur Ausfachung beliebige Materialien eingesetzt
werden: Mauerwerk, Leichtbaukonstruktionen oder eben Glas. In
Rastermalen, die bei manchen Firmen festgelegt, bei anderen frei
wahlbar sind, kéinnen im heutigen Skelettbau weite Stitzabstdn-
de mit bis zu funf Metern realisiert werden. Ausgesteift wird das
Gebadude dann in horizontaler Richtung durch Dach und Decke,
vertikal Gber Holzwerkstoffplatten, massive Einbauten wie einem
Treppenhaus und entweder sichtbar oder unsichtbar mit Stahl-
oder Holzverschraubungen.

Das Ergebnis sind groBzligige Raumgestaltungen, deren Wir-
kung durch den Einsatz groBer Glasflachen noch verstarkt wird.
Die Innenwénde kénnen unabhangig vom Tragwerk eingebaut
werden. So wird die Grundrissgestaltung besonders flexibel.

Im Vergleich zu anderen Fertigbauweisen ist der Vorfertigungs-
grad eher gering — dadurch sind Skeletthduser recht exklusiv und
teuer. Sie werden in kleinen Serien in Handwerksarbeit gebaut.
Da die Konstruktion sichtbar bleibt, wird hochwertiges Leimholz
verwendet, das sich nicht verzieht und reit, aber etwas teurer ist.
Auch die groBen Verglasungen sind nicht ganz billig. Relativ preis-
wert bleibt die Bauart im Fertigbau durch den schnellen Aufbau.

Auf den folgenden Seiten vergleichen wir detailliert sechs
aktuelle Hausentwiirfe aus dem Fertighau in Skeletthauweise.

114 « Hausbau 51



VERGLEICH Ha&user in Skelettbauweise

DAVINCI

FLOCK HAUS

Kundenhaus Hegebach

Wandaufbau: (von auBen) Putz, 53 mm Warmeverbundsystem, mineralisch
gebundene 12 mm Holzwerkstoffplatte, 70 mm Rahmenhélzer mit dazwi-
schen liegender Mineralwollddmmung, Dampfsperre, 12,5 mm Gipsfaser-
platte, Putz. Gesamtwandstarke 14,75 cm; mittlerer U-Wert 0,26 W/m?K
Dach: Satteldach, 30 Grad, Betondachsteine, 30/65 mm Lattung, 40/65 mm
Konterlattung, 50 mm Unterdach aus Ddmmplatten und Sparren, 240 mm
Warmeddmmung, 19 mm Holzwerkstoffplatte, 18 mm Gipsplatte; Dach-
Uberstande: Traufe 150 cm, Ortgang 150 cm; Kniestock 1,16 m, mittlerer
U-Wert 0,12 Wim?K

Geschossdecke: (von oben) Bodenbelag, Heizestrich, 70 mm FuBbodenhei-
zung, 65 mm Trittschall- und Warmeddmmung, 60 mm Massivholzbohlen,
16 mm Holzwerkstoffplatte, 12 mm Gipsfaserplatte

Fenster: Holzfenster, Dreifach-Verglasung (Ug = 0,5 W/m?K)

Technik: Luft-Wasser-Warmepumpe, FuBbodenheizung, Warmwasserer-
zeugung zentral iber Warmepumpe, Warmwasserspeicher: 390 Liter

Eingang: Dank des ge-
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durch das Schlafzimmer
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am Eingang vorbei ins
Duschbad gehen muss.

Obergeschoss: 64,5 m?
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Modell 416.1

Wandaufbau: (von auBen) Putz auf Armierung mit Gewebe, 60 mm Dam-
mung, 16 mm Holzfaserplatte, 100 mm Steinwolleddmmung, Dampfbrem-
se, 16 mm Holzwerkstoffplatte, Folie, 12,5 mm Gipskartonplatte. Gesamt-
wandstarke 20,5 cm; mittlerer U-Wert 0,19 W/m?2K

Dach: Satteldach, 38 Grad, Betondachsteine, 60/60 mm Lattung, 40/60 mm
Konterlattung, dampfdiffusionsoffene Unterspannbahn, 240 mm Sparren
mit dazwischen liegender Ddmmung, Dampfsperre, Lattung, 12,5 mm Gips-
karton; Dachuberstdnde: Traufe 150 cm, Ortgang 150 cm; Kniestock 1,13
m, mittlerer U-Wert 0,15 W/m?K

Geschossdecke: (von oben) Bodenbelag, 20 mm Estrich, 65 mm Dammung,
30 mm FuBbodenheizung, 85 mm Dammung, 60 mm Stapeldecke, 13 mm
Gipskartonplatte

Fenster: Holzfenster, Dreifach-Verglasung (Ug = 0,5 W/m?K); Jalousien in EG
und OG, elektrisch steuerbar

Technik: Gasbrennwerttherme, FuBbodenheizung, Warmwassererzeugung
zentral, Warmwasserspeicher: 400 Liter

Wohnen, Essen, Kochen:
Nicht barrierefrei, aber
besonders: Der Wohn-
bereich liegt zwei Stufen
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Erdgeschoss: 87,5 m?
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Obergeschoss: 68 m?

Jeder Raum hat Zugang
zu einem der Balkone.




