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Inder Skelettbauweise,

" Nachfolgerin des Fachwerk-
baus, ibernimmt ein Raster
aus senkrechten Stutzen und
waagerechten Tragern die
statisch tragende Rolle. Der
groBe Vorteil: Wande sind
dazu nicht mehr notig. Das
vereinfacht die Grundriss-
gestaltung und macht sie
veranderbar. Die Ausfachun-
gen kénnen heute dank
moderner Fenstertechnik
Uppig verglast werden.

HOLZFERTIGBAUWEISEN

Die Tafelbauweise ist die verbreiteste Baukonstruktion im
modernen Holzfertigbau. Grundlage ist ein Vollholzrahmen,
der gedammit, beidseitig beplankt und mit allen nétigen
Fenstern und Turen bestickt wird. Diese Wand- und Decken-
tafeln werden fix und fertig auf Tiefladern geliefert, mit Hilfe
eines Krans aufgestellt und auf dem Fundament montiert.

Nutzung passiver Solargewinne
und bester Haustechnik ohne
Heizung auskommt. Der Heiz-
warmebedarf des Passivhauses
ist auf 1,5 Liter pro Quadrat-
meter und Jahr begrenzt. Er
wird durch die Warmer(ck-
gewinnung der zentralen
Beluftung, die eingestrahlte
Sonnenenergie und die

Warmeabgabe von Personen
und Geraten im Haus gedeckt.
Plusenergiehaus

Haustyp, der mittels regene-
rativer Energieerzeugung in
der Jahresbilanz mehr Energie

gewinnt, als fir Heizung, Warm-

wasser und Haushaltsstrom
bendtigt wird. Das Plusener-
giehaus ist jedoch noch nicht

Wandaufbau im modernen Holzfertig-
bau: Den Kern bilden die Stile des Vollholz-
rahmens, zwischen denen eine gleichstar-
ke Dammschicht liegt. Sie sind nach innen
und auBen beplankt mit Holzwerkstoffplat-
ten. Darauf folgt nach innen eine Dampf-
diffusionsbremse und die Beplankung mit
Gipskartonplatten; auBen wird ein Warme-
dammverbundsystem oder eine nattrliche
Dammschicht aufgebracht. Darauf folgt
der AuBenputz. Es gibt auch die Moglich-
keit, eine zweite Wandschale vorzumauern:
eine Verblendung mit Klinkern oder
Luftporensteinen, die schlieBlich

verputzt werden.

unabhangig vom Stromnetz.
Dafiir fehlt es an ausreichend
leistungsfahiger Speicher-
technik, um auch langerfristig
ohne Netzbezug auszukommen.
Eigenverbrauchsanteil

Weil nicht jede selbst produzier-
te Kilowattstunde Strom auch
selbst verbraucht werden kann,
werden tberschissige Mengen

ins Netz abgegeben. Angesichts
sinkender Einspeisevergtung
rentiert sich das kaum noch.
Also ist es gut, mittels Batterie-
speicher und intelligentem
Energiemanagement mog-
lichst viel des selbst erzeugten
Stroms selbst zu verbrauchen
und damit die Unabhangigkeit
vom Stromnetz zu steigern.
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